Schody modutowe system 220 CORA model Mix plus 04 L-90
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Danetechniczne ( model Mix plus 04 L-90)

lzse lesé poziomaw | Wysakasé regulowans Nieibedne informacia do zamdwienia:
Elemi o ad-do * dfugnzd, merakosc atwaruw strapis
10 11 193-274 em setaotwory
= Bimgschadow: [ewny lub pravy
i % FEU=e e WEN = Wysakosc kandygnacjiidalnapodloga—gornapodioga
12 13 228299 cm =Grubosé strapu
*wymaganailost stapni
i L4 s s ) "Ealustradaachronna do otwaru
14 13 263 =345 cm = kalor drevwna
15 L6 280— 368 cm
16 17 298 0-391 cm

Fnysaksc typowage kpl,
Materialy pomocnicze:
* Ulkady typowego kpl modlivoic
wyzarnil kalardw drawna
s yzarnik kolaraw metaly
" rodzaje balustrad
*rodzaje dravwna
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Opistechniczmy modsl Mix plus 04 L-90 - 17 elamentéuw
Lnivwersalne ustawieniai zastosowanie:

Tahisg: prosta, [&wy, prawy L-90

llose elemeantn: 12 sztiik ) 13 wysolasel
Whysolosc 228/299 omn

wrysolinsc stopniar regulowanal? 5/ 23,0 cm
glebakoss stapnia: 280220 <605 mm

szerolose biegu;

- prosto 200 mm

= zabieg: G00/800 mm

gatunsk drawno: buk lity

laolor drewna: wcenie schoddw wg palety

flor metalu; satyna stalowy (edesthal)
lonstrulaia modufows: 220 metal

Ealustrada jednostronna;

tralld pionowe fi22 mm

o3 s2t na stopniu

porecz drevwne fi S0 mim

i W VT W parTiEr [=hius
Balustrada tabezpleczajca otwdr | doptata
Opcia L1505 =10 elem /1T vwvs f 16 elamy /1T owevs 1




