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CoraSchody

Opistechniczny schoddw — 12 elemantaw:
Uriwearzalne ustawianiaizastesowanie;
Lakblegschoddw: proste, ey, prawy L-50
"|logd elamentow: 12 alameantaw /1 3wyzokoio
sypveokobd: 228,299 am

synrzakoid stophia regulowana 1 Z45723.0 am
satebokeidstopria 240 180+ 60 ) mm
sszarokobdschoddw,

- proste 700 mm,

-zakieg R0 700700 mim

sstopnie drawne: buk ity

skalordrewna:

wocenie schodon wg. paletr kolordw
*kolormetaly: antracyt [grafif]

Balustrada jednastranna:

= tralkifi 25 mm

smocowane T boky stopnid

swypetnienie praty stal nierdzewna szlif [ 5 ezt)

s porect drawnag fI 50 mm

Histypowy kpl. schodaw: wg. pomioru i projebdu:
Balvstradazabezpieczajgca otwér: doptata
Opcja: U180, spiralne , 5"

10 elementiw do 18 elem antdn
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Schody modutowe system CORA model Mix 03 L-90

Frzedsiowiciel




Danetechniczne ( model Mix 03 L-90)

Hase Hose Wysalask resuiwdna Niezbedne informacje do zamdwienia:
elementaw pozlamow od- do vdlugasé, szerakasé atwaru w strapie

10 11 193—274 cm * [{sztatt atwaory

11 12 210=270 em *Bieg schoddw: lewy lub pravey

s ysokase kandyenac) { dolna podloga = garna podloga

12 13 428-299 cm siarubose stropu
13 14 245-322 cm =yymagana ilosd stopni
14 15 263 =345 em sBalustrada achronnade otworu
T e D358 ot = lcalar drewna
Materialy pomocnicze:
*Wysokosctypowego kpl. 12 elementy s Konfiguracja, uldady typowege kpl. maglivasce
wyzarnik kalorow drewna
T00 m 3 200 mm syvzarnil kalordw metalu
I — s radzaje balustrad
12 12 E »aatunel drewna
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