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Schody modutowe system 220 CORA model Mix plus 07 U-180
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Danetechniczne ({ model Mix plus 07 U-180)

llose o3¢ patiomow | Wysokoséregalowana Niezbedne informacje do zamowienia:
alementow ad-do
T T s dlugose, szerokost atworu w stropie
£33 =274 cm = [{sztaft obworu

11 12 210-270cm »Bieg schoddw: lewy lub prawy

12 13 228—-299 cm s Wysokosé kondyenaci | dalna podloga —gérna podloga
13 14 245-322 cm *Grubost stropu

14 15 63 —345 cm *wymagana ilosc stopni

15 15 T Ep— sBalustrada ochronnado obvaru

»feolor drewns

“Wysakosctypawego kpl

Materialy pomocnicze:

= Lktady typowego kpl motlivesel
myzornik kolordw drewns
ruvzarnik kolordw metaly

s podzaje balustrad

=rodzaje drewna
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1800 mm

Opis typowego kpl. schodow 12 elementow
Lniwersalne ustawienia i zastosowanie:
Zabieg: U-LE0 levey, pranvy
*|lost elementiw: 12 elementdw L3 poziomdw
syysokosss 225/299 cm
syysokosd stopnia regulowana L7.5/23.0 cm
sglebokost stopnia: 280(220 + 60) mm
wszerokosd hisgu:
=zabieg: 200/200/800 mm
s stopnie drewne: buk lity
= folor drewna: w cenie wg. palety kolordw drewna
*lolar metalu: stalowy satyna (&desthal)
Balustrada jednostronna
* kalumny fi 2% mm
sviypelnienia prety stal nierdzewna (6 seh 2424 2)
sporecz drevwnafi 50 mm

istypawy kpl, daw: . pomi i projekiu
Balustracla zabezpieceaigen obwér @ doplata
Opcias L0 elem /Ll vwvs do 16 elam /1T vwus




