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Danetechniczne ( model Maxima 05 L-90)

Hase llosc pozioméw | Wysokosdragulowana Hie:hedne infnrmanie do zamowienia:
alemanta ad- do s ellugase, szerokase abworu w straple

10 11 193-274 cm ':_—*‘mﬁ:t";'f"“l -

*Bieg schodows lewny lub prawy

i 12 i e s ysokase kandyenac) { dolna podloga = garna podloga

12 13 228-299 cm sGrubosé stropu

13 14 245-322 cm =wymagana iloid stopni

14 15 265=345 cm sBalustrada achronnado atwaru

13 16 280368 cm *kolor drewna
“Wysakosctypawego kpl 260

Materialy pomocnicze:
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= Lktady typowego kpl motlivesel :
swzornil kolardw drevwna — 200
ruvzarnik kolordw metaly
s podzaje balustrad
=rodzaje drewna
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I..Inkllwusalne ustlawlenla i zastoscwanie: ra m P
Zabieg: prosto, lewy, pravy L-90 5 ) 5
P prrshoL lew By o E _d| I~ | >
llasc elementow: 12 sztule [/ L3 wysolkasci #|TEE \ 4 4 5Tl N 4 4
wysolesé: 228/299 cm - - TH
wysokosé stopnia: regulowana 17.5/23.0 cm 1150 rmm 1150 mwem

glebolose stopnia: 2600200 + 60 ) mm
szaralosd blegu:

- prosto 750 mm,

- zabiag: 750/750 mm

stopnie drewno: bul lity

kalor drewna: do wybaoru z palety kalardw
kalar metalu: antracyt (grafit)
Kenstrukejamodubowa: 200 metal
Balustrada je dnostraonng

shupkifi 25 mm

macowans ¢ boku stopnia

veypelnienie prety stal nizrdzewna (5 st
poreczdrawnafi 50 mm

Mistypowy kpl. schodow: we pomiaru i projeldtu
Balustrada zabezpieczajgea otwdr - doplata
Opeja: U-180, spiralne 5"
10elem/Llvrys do 16 elem 17 wys.




