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Danetecnhniczne: {(model Molo 140 vertical)

Ilose g poziomaw | Wiysalosd regulovwana
alementow ad- dao
10 11 187—-274 cm
11 12 204 =270 cm
12 13 221-299 em
13 14 235-322cm
14 15 285=345 cm
15 16 272—3588cm
16 17 2890-39Lcm

" Wysokosc typowago kpl.

Iateriaty pomocnicza:

" Ly typovago kpl medlivosel
syczarnik koloraw drawns
=ywzornik kolardw metaly
*rodzaje balustrad

" rodzaje drawna

oy

Opistechniczny - 12 elementow
Linivwersalne ustawienia i zastosow anie:

Zabjeg: prosto, 90 lewaskretny lub prawosloetiny
 ||osc elementdwe: 12 elementdw (13 poziomaw
»wysolosc 2217299 cm

* wysakost stapnia; nle regulowanal? 0230 em
= pleholosd stopria: 250 /50 mm

szerokosd schaddw . L-90E50 850 mm

Oty or w strople: minmalmny TS0A700 mm

- stapnie drevina: bulk ity

fenlor drewna: w cenle schodow do wyborua z palety
mietal: stal nierczewna szlif

Konstrukcja madubow a: 140 drevng metal
Balustrada jednostronna —stal nierdrewna szlif
shupki (matal) 1138 mim

Meacowane z balku stapnia

wypetnienie rurkl fil2 mmid szt

porecz drewna fiso mim

Mietypowy kpl. schodéw: wg. pomiaru | projektu
Balustrada zabezpieczajgca otwdr - doptata
IMadlivwe ilosc elemertdéw:

ad L0 elemantdw /L1 wysalosa

dolf elementdw /LT vwysolosa

Miezbedneinformacje do zamowienia

® chugoss, arokosc otwan wostropia

® |isztabt atwaru

= Bizgschodaw: prosto levwsy lul pravsy

= Wysokosc kondygnacji i dalnapodioga—gornapodioga
=Grubose strapu

= yeymaganailost topni

"Baluztradaochronna do otword

® kolardrewna




